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Zatgczniki
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LISTA ZAEACZNIKOW:
+ Karty opisowe urzgdzen placu zabaw
*  Woypis z rejestru gruntéw
* Mapa do celéw projektowych skala 1:500
* Plan orientacjny skala 1:10 000

Spis rysunkow:

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .1:500
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mgr inz. Andrzej Bulak
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- tel.: 502 249 036
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Makéw

43-200 Pszczyna

NUMERY GEODEZYJNE DZIALEK:
nr 4109/320, 4110/320

INWESTOR:

MORIS w PSZCZYNIE

ul.Basztowa 4, 43-200 Pszczyna
DATA OPRACOWANIA

KWIECIEN 2014 r.

TYTUL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO: )
PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010 r.
poz. 1623 ze p6zniejszymi zmianami), nizej podpisani autorzy projektu oswiadczaja, ze: projekt
niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autorzy projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Piecze¢ i podpis

Budowlano- Projektant:

Konstrukcyjna | mgr inz. Andrzej Bulak UAN-Upr.85/86

Sprawdzajacy:

Architektoniczna | mgr inz. arch. Tomasz Moskalewicz 32/04/SLOKKI
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URZAD MIASTA KRAKOWA
Wydzizt Planctania Przestizenneco

Broanistyki, Rich n 4t.7y i Kadzoru Budowl.
31-547 Krakow tel, . 1N-20-22
ul, Przy Honlee 12

Nr UAN-Upr.85/86 Krakéw, 1986,03.01.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEINIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

W BUDQWNICTWIE

Na podstawie § 4 uste2, § 6 uste3 §.7 i § 13 ust.l pkt 2
lite = rozporzadzenia Mlnlstra Gospodarki. Terenowéj i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U,Nr 8, poz.46/

stwierdza sie, ze 1

Obywatel Andrzej BULAK magister inzypier budownictwa
urodzony dnia & czerwca 1956 r. w Krakowie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania '
samodzielnej funkeji projektanta w specjalnosci konstrukcygna
- budowlane]j w zakresie = .

Obywatel Andrzej BULAK jest upéwatniény do 3

1/ sporzadzania progektow w zakresie rozw1azaﬁ konstrukcyjno -
budewlanych budynkow ordz innych budnwli, z wytaczeniem
linii wez2éw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drdg startowyech i manipulacyjnycb, mostdw, budow11 >
hydrotechnlcznych melisracji wodnych. ,

2/ sporzadzania w budownictwie eséb fizycznych prnaektow
w zakresie reozwigzan architektonicznych

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektow typvowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania dzlaXki
zwiazanych z realizacjg tych budynkdéw, .

b/ budowli nie bedgcych budynkapi, - .

3/ w budowniétwie o0séb fizycznysh = kierowania, padzorowania
i1 kontrolowania budowy, kierpwania i kontrolo¥ania wytwa=-
rzania konstrukeyjnych eleménfdéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego oﬁt&ktow budewlanych.

Otrzgmusgt

1 x mgr inz. Andrzej BULAK
1 x a/a NG
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1NZ-U5Z-88B *

Pan Andrzej Bulak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0727/06

adres zamieszkania ul. Dr Grochowalskiego 8, 32-087 Zielonki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJNA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/11/04/11

DECYZJA Nr 32/04/SLOKK/TI

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Moskalewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu  odwolanie @ do  Krajowej  Komisji ~ Kwalifikacyjnej Izby  Architektow
za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski }L?M‘m
megr inz. arch. Henryk Buszko L (%t
. : AN o~ ——
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo
dr inz. arch. Zygmunt Konopka e = L'-e-
7
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk K

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski W

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek 7/ M M"‘J ------

Otrzymuja: f' [ 5 %.'_.;
1. Pan Tomasz Moskalewicz o5 i i
ul. Zapaly 8/49, 41-219 Sosnowiec \ G o ket / v/
2. Minister wln.‘.ciwy do spraw architektury i budownictwa. N e A
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: k :
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posmda_mcych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH TOMASZ STANISLAW MOSKALEWICZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/04/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1043.

Cztonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2014 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1043-518C-8D56-C6D7-F4A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

CZESC OPISOWA OPRACOWNIA -
Opis techniczny

Spis tresci

1.0 Podstawa opracowania

2.0 Zakres opracowania

3.0 Zagospodarowanie terenu

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

5.0 Elementy projektowane

6.0 Uksztattowanie terenu i zielen

7.0 Warunki ochrony przeciwpozarowe;

8.0 Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0 Podstawa opracowania

Wypis z ewidencji gruntow dla przedmiotowych dziatek

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem,

Uzgodniona koncepcja lokalizacji placu zabaw i zestawu urzgdzen zabawowych
Pomiary i zdjecia z natury dla zakresu opracowania,

Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy Modernizacji i doposazenia
placu zabaw w Pszczynie ul. Makéw

3.0 Zagospodarowanie terenu

3.1 Sprawy terenowo - prawne

Teren inwestycji jest potozony na dziatkach: 4110/320 i 4109/320
Whtasciciel — Gmina Pszczyna, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren, ktorego dotyczy opracowanie potozony jest w wojewddztwie $Slgskim, powiecie
pszczynskim, obrebie ewidencyjnym nr 0001 Pszczyna przy ulicy Makow. Teren jest
nieoswietlony, ogrodzony, obsadzony roslinnoscig niska.
Na terenie inwestycji znajduje sie plac zabaw z piaskownica, zjezdzalnig, dwoma
hustawkami i kiwakami na sprezynie.
Lokalizacje modernizowanego i doposazanego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
terenu pokazano na rys. nr 01 i 02.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

Dla potrzeb projektu uzyskano aktualng mape do celow projektowych. W rogu
przedmiotowej dziatki znajduje sie studnia instalacji wod-kan. i przytagczone do niej rury
kanalizacyjne. Prace budowlane beda wykonywane daleko poza obrebem studni i rur.
Zadne z projektowanych urzadzen placu zabaw nie bedzie w kolizji z instalacjg
podziemna.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i doposazenie istniejgcego placu zabaw o
terenie trawiastym i potozonego na dziatkach 4110/320 i 4109/320

Catoé¢ inwestycji podzielono na dwie czesci etap | i etap Il a zakres niniejszego
opracowanie dotyczy etapu I.

Projektuje sie w ramach etapu | nastepujgce doposazenia placu zabaw :

* urzgdzenie zabawowe wielofunkcyjne

» zadaszenie istniejgcej piaskownicy

* maty gumowe spetniajgce funkcje nawierzchni bezpiecznych dla urzgdzen o wys.
upadkowej wyzszej niz 1.0m Nawierzchnie zaprojektowano z azurowych ptyt
gumowych potgczonych ze sobg. Azurowe ptyty muszag stanowié, potwierdzong
odpowiednim atestem, nawierzchnie zabezpieczajgcg przed upadkiem z wysokosci
odpowiadajgcej urzagdzeniu zabawowemu pod ktérym zostang zamontowane.

* regulamin placu zabaw

W ramach etapu Il plac zabaw zostanie doposazony w :
. piec¢ urzadzen do ¢wiczen w ramach sitowni zewnetrzne;
. zadaszenie istniejgcej piaskownicy ktore bedzie stanowito uzupetnieni zadaszenia

wykonanego w ramach etapu |

Projekt zagospodarowania terenu i rozstaw urzgdzenh pokazano na rysunku nr 01 i 02.
4.2 Obstuga komunikacyjna

Dojazd do terenu i parkingi bez zmian.

4.3 Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu

4.4 Sieci instalacyjne

W rogu terenu inwestycji przebiega sie¢ wod-kan.
Nie przewiduje sie zadnych prac poblizu istniejgcej sieci.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014

str. 9



PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

4 5 Bilans terenu

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym bilansie terenu poniewaz wyktadziny gumowe sg
wykonane tak by utrzymac powierzchnie zielone obszaru parku bez zmian. Gumowe maty
nawierzchni bezpiecznych sg azurowe i zostang obsiane trawa.

5.0 Elementy projektowane

51 Zakres rob6t

Przedmiotem inwestycji jest etap | doposazenia i modernizacji istniejgcego placu
zabaw.
Prace budowlane do wykonania i harmonogram realizacji :
- montaz fundamentow urzgdzenh — 1 dzien
- montaz urzadzen placu zabaw i regulaminu — 2 dni

- wyréwnanie powierzchni, utozenie mat gumowych wokot urzgdzen, obsianie
powierzchni pokrytych matami trawg - 3 dni

- wykonanie odbioréw - 1 dzien

5.2 Projektowane urzadzenia placu zabaw.

Urzadzenia zostaty dobrane zgodnie z Kkoncepcja/propozycjg  uzgodniong z
Zamawiajgcym.
Wizualizacja urzadzen, ich strefy bezpieczehstwa i lokalizacje zostaly pokazane na
rysunkach nr 01 i 02 niniejszego projektu.

Projektowane urzadzenia sitowni i opis ich funkcji zostat zamieszczony w zatgczniku do
niniejszego projektu w czesci ,Karty opisowe urzgdzen placu zabaw”.

5.3 Wymaganie odno$nie materiatow i konstrukcji urzgdzen sitowni.
Wszystkie Urzgdzenia muszg posiadac¢ Certyfikaty zgodnosci z Normg1176 wydane
przez akredytowang jednostke.

Konstrukcja urzgdzen i zestawOw — wymaga sie aby wszystkie urzgdzenia i zestawy
zabawowe posiadaty konstrukcje z malowanego proszkowo profilu aluminiowego nie
mniejszego niz 9,8cm x 9,8 cm z technicznym wzmocnieniem wewnatrz. Profil musi
posiadac zaokraglone krawedzie.

Trapy, podesty, schody, porecze: wykonane z drewna klejonego, sosnowego,

W hustawce wahadtowej na konstrukcji z profilu aluminiowego wymaga sie gérnej belki
(rygiel) stalowej, ocynkowanej ogniowo,

W hustawce wagowej —podstawa wykonana ze stalowego profilu, ocynkowana ogniowo,
w ramie z profilu aluminiowego, malowane proszkowo,

Daszki i boczne barierki wykonane z wodoodpornej ptyty napylanej laminatem HDPE,
lub z ptyty HDPE ,

Farba- Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ pomalowane natryskowo
ekologicznymi, wodoodpornymi farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

Liny — liny w zestawach muszg posiadac rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym,
tancuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach,

Elementy konstrukcyjne - zakoriczone od gory kapturkami z tworzywa,

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali , ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.

Zabezpieczenia — do potgczen stosowane sruby ocynkowane, gniazda tacznikdw zakryte
zaslepkami z tworzywa, nakretki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie $ruby
wystajgce poza lico belek zaslepiane kotnierzami plastikowymi z kapturkami,

Zjezdzalnie — $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo, boki wypetnione HDPE grubosci min 10mm,

Elementy tworzywowe : wykonane sg z poliweglanu lub polipropylenu,

Sprezyny w hustawkach muszg posiadac¢ na pierwszym pierscieniu zabezpieczenie
przed zakleszczeniem zgodnie z wytycznymi EN 1176

Montaz — Konstrukcja aluminiowa , zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg podang
przez producenta, przy urzadzeniach na sprezynie - osadzane sg przy pomocy kotew
stalowych ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy mocowane na
fundamencie umieszczonym minimum 20cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z normag,
EN 1176.

Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia
stanowia przyktad i maja na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych w
projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako
minimalne, wymagane rowniez w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

Montaz urzgdzen i potagczenie z gruntem nalezy wykonac¢ poprzez fundament
zelbetowy umieszczony ponizej ptaszczyzny zabawy co najmniej 400mm.
Montaz urzadzen i potagczenie z gruntem nalezy wykonaé¢ wg wytycznych producenta
urzgdzenia.

5.4 Nawierzchnie wokot urzgdzen sitowni

Projektuje sie w ramach sitowni nawierzchnie bezpieczne z mat gumowych utozonych
bezposrednio na wyrdwnanym terenie wokdt zamontowanych urzadzen. Maty majg byé
potgczone ze sobg przy pomocy systemowych zaciskdw i tgcznikdw.

Brzegi maty nalezy przytwierdzi¢ do poditoza systemowymi szpilkami. Uktad powstaty z
utozonych mat musi by¢ ulokowany tak by pokrywac¢ powierzchnie stref bezpiecznych
urzgdzen sitowni tworzgc pola o obrysie prostokata.

Poszczegblne elementy systemu muszg przylega¢ do siebie. Potgczenia muszag
zapobiegaé przemieszczaniu pionowemu i poziomemu catego systemu co zapewni
stabilnosci catej powierzchni sitowni.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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5.5 Strefy komunikacji
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym systemie komunikacyjnym.

UWAGA:

W projekcie oparto sie na rozwigzaniach i materiatach konkretnych firm,
autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie réwnowaznych rozwigzan i
materialdw o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie oraz
pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantami i Inwestorem.

6.0 Uksztattowanie terenu i zielen

Trawniki

Teren nalezy zagospodarowaé trawnikami.

Trawy do wysiania, ktére nalezy zastosowac to gatunki odporne na deptanie na przyktad
Wembley lub Sport.

7.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia warunkow ochrony
przeciwpozarowe;.

Uwaga: w razie napotkania problemow nie rozwigzanych w projekcie, nalezy
Skontaktowac sie z projektantem.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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8.0 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Makéw

43-200 Pszczyna

NUMERY GEODEZYJNE DZIALEK:
nr 4109/320, 4110/320

INWESTOR:

MORIS w PSZCZYNIE

ul.Basztowa 4, 43-200 Pszczyna
DATA OPRACOWANIA

KWIECIEN 2014 r.

TYTUL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO: )
PROJEKT MODERNIZACJI | DOPOSAZENIA PLACU ZABAW W PSZCZYNIE UL. MAKOW

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Bulak

UAN-upr. 85/86

(a)Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegobinych obiektow.

Zakres robdt obejmuje modernizacje i doposazenie placu zabaw w Pszczynie przy ul.
Makow.

Z uwagi na to ze prace beda sie odbywaé w rejonie uzytkowanym przez osoby trzecie,
nalezy zwré6ci¢é szczegblng uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy robot,
zabezpieczenie wej$¢ na teren budowy.

(b)Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Jezdnia samochodowa

Alejki spacerowe
(c)Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwréci¢ uwage ze teren parku jest dostepny ze wszystkich stron i bedzie
uczeszczany przez osoby trzecie podczas wykonywania prac.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznakowac.

Prace ziemne, wykopy — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Nalezy zlokalizowa¢ wszystkie sieci podziemne, oznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢.
Pod terenem dziatki na ktérej realizowana bedzie inwestycja przebiega sie¢ wod.-kan.

Nie przewiduje sie zadnych prac w poblizu sieci.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oso6b do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich normach i przepisach oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

(d)Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce ich wystgpienia.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdinych pracodawcédw z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow.
Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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< przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,

< organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

< zapewnic pracownikom $rodki ochrony indywidualne;j,

< organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosé
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowej,

< dopuszcza¢ do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP,

< rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow
pracy i wiasciwej technologii prowadzonych robot,

< wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

< prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

< wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna,

< umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,
Wykonawca winien zapewnic¢ pracownikom:

< bezposredni nadzér nad pracami,

< instruktaz obejmujgcy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepiséw BHP
przy poszczegdélnych czynnosciach,

< maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektoréw UDT.

(e)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdédw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
punktéw:

Ochrona osobista,

Narzedzia i sprzet roboczy,

Znaki ostrzegawcze i informacyjne,

Poruszanie sie po terenie budowy,

Ochrona $rodowiska,

Roboty ziemne,

Ochrona przeciwpozarowa,

tad i porzadek,

Spozycie alkoholu i narkotykéw,

Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

(f)\Wskazanie Srodkdéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robo6t wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu. Celem planu
bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdédw pracy chronigcych ludzi,
Srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa

ANNNNNNANNANNNANNA

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko
oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposob, aby
unikng¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

(g)Podstawa opracowania

< Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

< Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
0go6lnych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

< Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

) KONSTRUKCJE” - BIURO INZYNIERSKIE
KWIECIEN 2014
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KARTY OPISOWE URZADZEN PLACU ZABAW

str. 16



PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZADZEN

Wszystkie Urzadzenia muszg posiadaé¢ Certyfikaty zgodnosci z Normg 1176 wydane przez
akredytowang jednostke.

Konstrukcja urzadzen i zestawdw — wymaga sie aby wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe
posiadaty konstrukcje z malowanego proszkowo profilu aluminiowego nie mniejszego niz 9,8cm
X 9,8 cm z technicznym wzmocnieniem wewnatrz. Profil musi posiada¢ zaokraglone krawedzie.

Trapy, podesty, schody, porecze: wykonane z drewna klejonego, sosnowego,

W hustawce wahadtowej na konstrukgji z profilu aluminiowego wymaga sie gornej belki (rygiel)
stalowej, ocynkowanej ogniowo,

W hustawce wagowej —podstawa wykonana ze stalowego profilu, ocynkowana ogniowo, ramie z
profilu aluminiowego, malowane proszkowo,

Daszki i boczne barierki wykonane z wodoodpornej ptyty napylanej laminatem HDPE, lub z piyty
HDPE ,

Farba- Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ pomalowane natryskowo ekologicznymi,
wodoodpornymi farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV.

Liny — liny w zestawach muszg posiada¢ rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym,
Lancuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach,
Elementy konstrukcyjne - zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali , ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo.

Zabezpieczenia — do potgczen stosowane $ruby ocynkowane, gniazda tgcznikéw zakryte
za$lepkami z tworzywa, nakretki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie sruby wystajgce

poza lico belek zaslepiane kotnierzami plastikowymi z kapturkami,

Zjezdzalnie — $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo, boki wypetnione HDPE grubosci min 10mm,
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Elementy tworzywowe : wykonane sg z poliweglanu lub polipropylenu,

Sprezyny w hustawkach musza posiada¢ na pierwszym pierscieniu zabezpieczenie przed
zakleszczeniem zgodnie z wytycznymi EN 1176

Montaz — Konstrukcja aluminiowa , zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta, przy urzgdzeniach na sprezynie - osadzane sg przy pomocy kotew stalowych
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy mocowane na fundamencie umieszczonym
minimum 20cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z normg EN 1176.

Podane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowia
przykiad i majg na celu okreslenie parametréow technicznych, wytrzymatosciowych i cech
produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow
obmiarowych w zakresie diugosci, szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i
mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen
traktowac¢ jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni placu
zabaw.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzen na place zabaw :

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzgdzen w zakresie jakosci,
uzytych materiatow i niezbednych wymaganych elementow oraz gabarytow urzgdzenia,

- Certyfikat zgodnoéci z PN-EN 1176 wydany przez akredytowang jednostke,
- Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie

z potwierdzeniem udzielonej gwarancii,
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ZESTAW ZABAWOWY

Wielofunkcyjny Zestaw Zabawowy doskonale rozwijajgcy sprawnosc i rbwnowage.
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
e Scianka wspinaczkowa na szeroko$¢ 90cm ,mur z sera” i przeplotnia linowa szerokosci 1,45m i
wysokosci 2,1m,
e Wieza bez dachu na wysoko$¢ 0,9m ze schodami i elementem zabawowym imitujgcym

kierownice, wieza z daszkiem i podestem h=1 2m zlezdzalnla na wysokosm 1,2m, Pod wieza
sklepik zabawowy dla dzieci z taweczk s . G, -

DANE TECHNICZNE: e _
e Gabaryty urzadzenia: 3,89m x 3,34m I o
e Strefa funkcjonowania: 7,22m x 6,64m i

o Wysokos¢ upadkowa: 1,92m
e Gilebokos¢ posadowienia: -0,60m
e Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 47,94m?2
e Sugerowany wiek uzytkownika: 3-14lat

e Urzadzenie wykonane zgodnie z EN 1176

e Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ min. dla
wszystkich nawierzchni sypkich min 300mm).
MATERIALY:

e konstrukcja — profil aluminiowy 9,8cm x 9,8 cm o zaokrgglonych krawedziach z technicznym
wzmocnieniem wewnatrz w ksztatcie litery O, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne
zakonczone od gory kapturkami z tworzywa,

e ostony boczne- ptyta wodoodporna napylana HDPE lub HDPE,
e sklepiki —wykonane ze ptyty wodoodpornej napylanej HDPE lub HDPE,
e zabezpieczenia —rurki stalowe odttuszczone i ocynkowane kapielowo oraz malowane proszkowo;

e burty zjezdzalni wykonane z HDPE, $lizgi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna stalowa,

¢ przeplotnia z lin —porecze z rurek stalowych , liny polipropylenowe na oplocie stalowym, potaczone
plastikowymi tgcznikami,

e Scianki wspinaczkowe — ptyta wodoodporna napylana HDPE lub HDPE,
® kotwy stalowe ocynkowane kagpielowo, elementy konstrukcyjne zakonczone od géry kapturkami z tworzywa,
e Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami plastikowymi,

MONTAZ:
wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzadzenia,
N +0,00

-0,60
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KONSTRUKCJA ZACIENIENIA
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profil 40 x 20 x 3mm

profil 30 x 20 x 2mm

2840

| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili zamknigtych 70 x 70 x 3mm, 40 x 20 x 3mm oraz 30 x 20 x 2mm,
- Urzadzenie modutowe umozliwia taczenie konstrukeji podstawowych wynikiem czego jest zwiekszenie powierzchni

zZacienienia,

- Urzadzenie wyposazone w mechanizm samaczynnie napinajacy mate,
- Materiat z ktdrego wykonana jest mata zacieniajaca powoduje ograniczenie dostepu Swiatta o okoto 50%,
- Konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym,

- W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy ufatwiajacy montaz w gruncie.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem!
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REGULAMIN PLACU ZABAW

DANE TECHNICZNE
- Wymiary urzadzenia szer. 65 cm X wys. do 2,20m
- Gteboko$¢ posadowienia 0,60m
Wykonana zgodnie z EN1176
Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
- Wyrdb na state zwigzany z gruntem

Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Zawierajgcy min. nastepujgce informacje:
-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
-dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekg os6b dorostych,
-na plac zabaw nie wolno wprowadzac¢ psoéw,
-na placu zabaw nie wolno $miecié¢, prosimy o wyrzucanie odpadkow do koszy na $mieci,

-oraz innych informaciji istotnych dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci.

SPOSOB MONTAZU

Wykopa¢ otwér o wymiarach wys. 600cm,. 400, szer. 400 mm. Wstawi¢ kotwy w otwory pamietajgc
0 pozostawieniu 50 mm pomiedzy gruntem rodzimym, a spodem kotwy. Zala¢ betonem klasy B25
zostawiajac 200 mm pomiedzy gorg fundamentu, a poziomem gruntu. Zaokragli¢ krawedzie gorne
fundamentu zgodnie z norm' PN-EN 1176-1 pkt. 4.2.14.

1

) +0,00

-0,60
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLY-EASI
NAWIERZCHNIA GUMOWA Z CERTYFIKATEM BEZPIECZENSTWA DO WYSOKOSCI UPADKOWE] 3,4m
T ATESTEM PZH

Mata Gumowa Poly-EASI posiada wypustki pod spodem maty zapewniajac dobry drenaz. Wypustki te ulegaja
kompresji pod cisnieniem, co czyni maty Poly-EASI idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami na placach zabaw.
Maty zostaly certyfikowane pod katem krytycznej wysokosci upadku (EN 1177) ktora wynosi dla mat
POLY- EASI do 3, 4 metra, w zaleznosci od zastosowaneqo systemu podkladoweqo:
krytyczna wysokosc upadku 0,7m - podioze pod mata befonowe + mata Poly-EASI
krytyczna wysokosc upadku 1,7m - podioze pod mata trawiaste + mata Poly-EASI
+  krytyczna wysokosc upadku 3,4m - min 14cm warstwa ziemi porosniete] trawa
4 podklad siatkowy Poly-MESH + mata Poly-EASI

W celu faczenia mat w dowolne ksztalty uzywamy facznikow i zaciskow. Szpilki uzyte na brzegach maty

przytwierdzaja je do podioza.

SPILKI DO
MONTAZU
NAWIERZCHNI
00 PODEOZA

TRAWIASTEGD

=

y
Wytrzymatosé Na Rozcigganie 4
(MPa)

/w przypadku nierdwnosci nawierzchni trawiastej naleZy teren wyrownac, §7T LT A 150

Dosiac trawe i poczekac az sie ukorzeni lub zastosowac trawe z rolki/ T y— P

MONTAZ:
Wyrdb mocowany do gruntu za pomoca szpilek montazowych
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