7.3. Wylot spalin i zasysanie powietrza w/w kotlta COCWU nalezy wykona¢ koncentrycznym,
przewodem kominowym  powietrzno —spalinowym typu ,,LAS” o Srednicy 110 x 80 mm
wykonanym ze stali szlachetnej, wyprowadzajgc je poprzez istniejgce przewody kominowe.
7.4. Lampa i osprzet elekiryczny powinien by¢é gazoszczelny a wylgceznik umieszczony na
zewnqltrz.

Drzwi muszq otwiera¢ sig na zewngqtrz pomieszczenia kotlowni, a wich dolnej czesci muszq sie
znajdowacé otwory nawiewne o powierzchni 220 cn’,

Uwagi koricowe

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ osobom spetniajgcym wymagania kwalifikacyjne okreslone
w  Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z 16 marca 1998 w sprawie wymagar
kwalifikacyjnych dla osob zajmujqcych si¢ eksploatacjq urzqdzen, instalacyi i sieci gazowych
Dz U. Nr 59z 1998r poz.377.

Wykonanie instalacji musi odpowiadac przepisom prawnym zawartym w:
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czesé 2
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 20.02.1974r w
sprawie nadzoru budowlanego Dz.3 rozdz. 1 par.44 poz.3 b (Dz. U. Nr 8 z 19.03.1975
poz. 48)
- Ustawie Prawo Budowlane z 1994r wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27. 03. 2003r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw. Dz. U. Nr 80 poz.718
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. Dz.U. nr 75
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z 30.07.2001r w sprawie warunkoéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 1053).

UWAGI DLA UZYTKOWNIKOW INSTALACJI GAZOWYCH

1. Montowac i uzytkowac jedynie urzqdzenia gazowe dopuszczone do obrotu handlowego,
posiadajgce atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa.

2. Okresowq kontrolg i naprawe przyboréw i instalacji gazowej powierzac wylgcznie
osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia.

3. Dopilnowa¢ okresowych kontroli przewoddw spalinowych i wentylacyjnych przez
rejonowego kominiarza, oraz dokonania wpisow w ksigzce kontroli.

4. Gaz ziemny jest duszqcy, Izejszy od powietrza, bezbarwny, zmieszany z powietrzem
w granicach 4,8 do 15% tworzy bardzo grozng mieszaning wybuchowq. W przypadku
wyczucia lub podejrzenia ulatniania si¢ gazu nalezy zamkng¢ kurki przed przyborami
ewentualnie przed gazomierzem, przewietrzyé pomieszczenie wezwaé pogolowie gazowe.
W zagrozonym pomieszczeniu nie wolno uzywaé telefonu, wylgezaé ani wigezaé urzqdzen
elektrycznych.

5. Scisle przestrzegaé zasad bezpiecznego uzytkowania gazu
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