4. Podstawowe wymogi dotyczgce budowy instalacji

4.1. Prowadzenie przewodow:
Przewody nowej instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu, czarnych typ
sredni wg. PN-68/H-74200.
Lqczenie przewodow nalezy wykonywaé za pomocq spawania gazowego.
Instalacje gazowq nad terenem nalezy prowadzié po zewngtrznej Scianie budynku pod
gzymsem z rur stalowych Dn 25 i 20 i bezwarunkowo wykonaé jq z rur bez szwu z atestem i
lgczy¢ przez spawanie, a po wykonaniu zagruntowaé farbg podkladowg i pomalowaé
dwukrotnie farbg nawierzchniowgq.
Przewody gazowe nalezy prowadzié na parterze i pigtrach w odleglosci 2 cm nad tynkiem i
mocowaé co 2 - 2,5 mb. za pomocg uchwytow ze stalowymi kotkami rozporowymi.
Przejscia przez stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie Srednice wiekszych od rur
przewodowych, przestrzen uszczelnié¢ piankg poliuretanowq.
Spadek przewodow 0,4 % zachowaé w kierunku odbiornikéw gazu.
Kazde podejscie do aparatu gazowego nalezy wyposazyé¢ w kulowy kurek odcinajgey
produkcji GAZOMET Rawicz.
Przybory gazowe nalezy lgczy¢ z instalacjq za pomocq dwuzlgezek, zas gazomierz musi byé
zamontowany na belce montazowej o rozstawie 130cm.
Wykonujgc instalacje zachowaé srednice podane w czesci rysunkowe;.
Instalacje gazowq pod powierzchnig terenu wykonaé metodg zgrzewania elektrooporowego z
rur RC @32 x 3,0 PE 100 SDR 11 o dlugosci L = 20,0mb.
Wykopy wykona¢ na glgbokosé 0.7 m, a dno musi byé czyste bez kamieni i nastepnie ulozyé
przewdod, kidry nalezy zasypywac warstwowa ziemiq rodzimg ubijajgc ubijakiem.
Obok lub 5 cm nad gazociggiem nalezy ulozyé drut miedziany Cu @ 2,5 mm®, zas okolo 0,3 —
0,4 m nad przewodem tasmg zoltq, ostrzegawczq szerokosci co najmniej 0,2 m.
Przy wykonaniu instalacji z rur PE 100 SDR 11 RC nie jest wymagana podsypka piaskowa.
Za punktem pomiarowym oraz przed budynkiem w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m przed
nimi nalezy zastosowa¢ kszlaltki przejsciowe PE - stal ) 32/25 - 2 szt. celem montazu przy
pomocy muf elekirooporowych kolumn stalowych wykonanych z rury stalowej bez szwu Dn 25
izolowanych dwukrotnie tasmq ,, Polyken” z 50% zakladkq (klasa izolacji C wg DIN-EN
12068).
Skrzyzowania z istniejgcymi kablami eletroenergetycznymi nalezy zabezpieczyé poprzez
montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu "Arot" koloru niebieskiego o dlugosci 1,0m/ szt.
stosujgc  sig do uwag zawartych w pismie TAURON Dystrybucja pismo znak:
TDOI11/DZD/RPT/3283/S14/116169/2014 z dnia 07.08.2014r.
Wodociqg naniesiony na planszy zbiorczej jest nieczynny i nie wymaga zabezpieczenia.
Odcinek instalacji pod powierzchnig terenu musi odpowiadaé wymogom takim jak sieé
gazowa i byé wykonany zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki 7 26.04.2013r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. 2013 Nr 0
poz. 640.
4.2. Odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji i urzgdzen
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié¢ w odleglosci mierzgc w $wietle przewodow bez
izolacji co najmnie;j.

- 15 cm powyzej poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

- 15 cm ponizej przewodow cieplnych

- 10 em od pionowych przewodow wymienionych wyzej instalacji, oraz innych instalacji

za wyjgtkiem elektrycznych
- 20 ¢cm od réwnoleglych przewodoéw telekomunikacyjnych
- 10 cm powyziej nie uszczelnionych puszek z rozgalefnymi zaciskami instalacji
elektrycznej
- 00 cm od urzqdzen elektrycznych iskrzqcych
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