4.3. Zabrania sie ukladania przewodow gazowych poziomych w nie przelazowych kanalach i
w przestrzeniach stropow podwieszonych, oraz kanatach wentylacyjnych, dymowych i
spalinowych.

Zabronione jest rowniez montowanie licznikow gazowych we wspdlnej wnece z elektrycznymi.
4.4. W przypadku wprowadzenia do wspélnego pomieszczenia doplywu gazu i wody do
budynku zachowaé odleglos¢ miedzy doplywami co najmniej 1,5 mb. , a miedzy kurkiem
glownym a wodomierzem 0,8 mb.

5. Sprawdzenie instalacji

5.1. Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku podlega sprawdzeniu
przez wykonawce w obecnosci kierownika budowy i przedstawiciela inwestora. W ramach
sprawdzenia nalezy dokonaé kontroli:
- zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami
- zastosowania odpowiednich materiatow do budowy (rur, kurkow, ksztaltek i zigczek
instalacyjnych)
- wlaSciwego odprowadzenia spalin z przyboréw do komina, oraz wentylacji
pomieszczen (zaswiadczenie mistrza kominiarskiego)
- estetyki wykonania
3.2. Probe wykonac przy pomocy powietrza sprezonego do  cisnienia 50 kPa przez okres 0,5
godziny .
W tym czasie manometr tarczowy o klasie doktadnosci 0,6 nie moze wykazaé spadku
cisnienia.
Uzyty do proby manometr musi posiadaé aktualne Swiadectwo uwierzytelnienia [ub
sprawdzenia wystawione przez uprawniong instytucje.
Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik ujemny instalacje nalezy rozebraé i wykona¢ od
nowada.
Dla odcinka instalacji biegngcej pod powierzchnig terenu, wykonanej z rur PE nalezy
wykona¢ probe na cisnienie 210 kPa w czasie 1 godziny, tak jak dla sieci gazowych w/e.

6. Wentylacja pomieszczen

6.1. Pomieszczenia wyposazone w przybory gazowe muszq posiadaé oddzielng wentylacje
wywiewnqg wyprowadzong nad dach budynku.

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ przekroj 14/14 cm wyposazone w kratke bez zaluzji
zamontowang na wysokosci okoto 5 cm od sufitu do istniejqcych kanatow kominowych.

7. Warunki techniczne kotlowni

7.1. W budynku zostal zaprojektowany kociol gazowy z zamknigtq komorg spalania o mocy
21 kW umieszczony w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku o wymiarach: 2,7 x 2,7 x
3,0m.

Kubatura pomieszczenia kotlowni wynosi 21,87m’.

Wielkos¢ kottowni —-21000W Obcigzenie cieplne dla kubatury — nie wiecej niz 4.650W/m’
Kottownia nie powinna mie¢ kubatury mniejszej niz 21,000 W : 4.650 = 5,16 m’ lecz nie
mniej niz 6, 5m’

Przy wiw wymiarach kotlowni i wielkosci kubatury - warunek spetniony

7.2. Urzqdzenia gazowe z zamknigtq komorq spalania (urzgdzenia typu C) mogg byé
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepujgcej w nich
wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych lub oddzielnych przewodéw
powietrzno- spalinowych.
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